
1CST @ 40°C
2 Prueba de las 4 Bolas, ASTM D-2266 @ 1 hr.,
1200 RPM, 107°C (225°F), 20 Kg, mm

*204°C (400°F) - Continuos, 260°C (500°F) - 
Intermitente
† PTFE = Politetrafluoroetileno PAO = Polialfaolefinas
PFPE = Polifluoropolieter

Lubricación de Alto Desempeño
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Grasa Sintética de
Alto Rendimiento

ViperLubeTM

■ Resistencia a la temperatura
■ Estabilidad térmica
■ Penetra y libera ensambles oxidados

Loctite® ViperLubeTM

Grasa Sintética de Alto
Rendimiento

Lubricante NLGI Grado
II/uso rudo GC-LB. Provee
máxima protección a los
equipos expuestos a am-
plios rangos de tempera-
tura. Sirve como lubricante
y anti-corrosivo en roda-
mientos y piezas de ma-
quinaria o como agente
desmoldante en juntas y
sellos. NSF®/H1 para con-
tacto incidental con ali-
mentos.

Loctite® Krytox® RFE
Lubricante Seco
Mejorado PTFE

Lubricante sintético de
alto desempeño diseñado
para proveer una lubrica-
ción duradera en piezas
donde se requiere seca,
en forma de una película
fina. Con PTFE mejorado,
ofrece excelente lubri-
cación en amplios rangos
de temperatura.

Loctite® Película
Seca Moly 
Película de lubricante
sólido para superficies
deslizantes y piezas de
lento movimiento. Resiste
temperaturas de hasta
399°C como película lu-
bricante y hasta 1315°C
como anti-aferrante. No
se quema, desplaza o
atrapa suciedad.

Lubricante Seco
Mejorado PTFE
Krytox® RFE

Película Seca 
Moly

Lubricantes de Película Seca Aerosol

Lubricación

Productos Adicionales
Nombre Características
Limpiador Krytox® RFE Remueve Lubricantes

viejos o contaminados
Grasa para Presión Extrema NLGI 1
Lubricante de Cables, Lubrica y repele mugre y tierra 
Cadenas y Engranes en cadenas, cables y engranes
Lubricante MaintainTM, Úsese en partes muy
Remplaza la Humedad ajustadas
y Previene el Oxido
Aceite Hidráulico Jack Unidades hidráulicas
Silicón Lubricante Industria alimenticia
Aceite Penetrante Penetrante, desplaza a la 

humedad
Grasa Dieléctrica Grasa aislante para equipos 

eléctricos
Solvo-Rust® Aceite Penetrante Penetrante, usos en piezas ajustadas
Grasa Blanca Lubrica metal-metal y
de Litio metal-plástico
Grasa Grado Alimenticio Industria alimenticia

Solución

Aceite Base Bisulfuro de Molibdeno PTFE† PAO†

Viscosidad - - -

Rango de Temperatura -29 a 398°C -26 a 260°C -40 a 260°C*
(-20 a 750°F) (-15 a 500°F) (-40 a 500°F)

Prueba de las 4 Bolas2 - - -

Grado Alimenticio - - NSF® H1

Presentaciones Disponibles Aerosol 16 oz, Aerosol 8 oz Aerosol 10.1 oz
1.3 lb, 10 lb,

50 lb

LU
BR

IC
AC

IÓ
N

Verificar Disponibilidad con su Distribuidor Autorizado

 



Loctite® Krytox® RFE
Lubricante de Alto
Rendimiento PFPE

Grasa sintética absor-
bente que provee lu-
bricación duradera en
todo tipo de piezas
móviles y/o deslizantes.
Compatible con todos los
plásticos, elastómeros y
metales. No flamable.
Resiste químicos y es
compatible con oxígeno.

Loctite® ViperLubeTM

Aceite Ligero de Alto
Rendimiento

Aceite ligero 10W (ISO
32) reduce la necesidad
de reemplazo y mante-
nimiento. Ideal para uso
en sistemas hidráulicos,
compresores, industria de
alimentos, maquinaria de
proceso, rodamientos,
cadenas, válvulas, etc.
NSF®/H1 para contacto
incidental con alimentos.
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Krytox® RFE
PFPE Lubricant

Krytox®

High Performance
Lubricant

ViperLubeTM

Synthetic Gear Oil
(90w)

ViperLubeTM

Synthetic
Lightweight Oil (10w)

Yes

Is there direct contact with severe chemicals?
i.e. chlorine, oxygen

ViperLubeTM

High Performance
Synthetic Grease

No

Loctite® ViperLubeTM

Aceite Sintético para
Engranes de Alto
Rendimiento

Aceite 90W (ISO 220)
incrementa la vida de los
equipos, reduciendo los
cambios de aceite y cos-
tos de energía. Re-
comendado en sistemas
de circulación de aceite,
cajas de engranes, ca-
denas y equipos gasta-
dos de proceso. NSF®

/H1 para contacto inci-
dental con alimentos.

Loctite® ViperLubeTM

Grasa Sintética de Alto
Rendimiento

NLGI Grado II. Uso rudo
GC-LB. Grasa que ofrece
protección al equipo ex-
puesto a un amplio rango
de temperaturas. Sirve
como lubricante y capa
anti-corrosiva en roda-
mientos y maquinaria o
como agente desmol-
dante en juntas y sellos.
NSF®/H1 para contacto
incidental con alimentos.

Loctite® Krytox® RFE
Lubricante PFPE

Grasa sintética de alto
desempeño diseñado es-
pecialmente para am-
bientes severos. Con ex-
celentes propiedades de
lubricación en un amplio
rango de temperaturas.
NLGI Grado II.

Oil Grease

Do you need an aerosol, an oil, or a grease?

Lubricante PFPE
Krytox® RFE

Lubricante de Alto
Rendimiento

Krytox®

Aceite Sintético para
Engranes  (90W)

ViperLubeTM

Aceite Sintético
Ligero (10W)
ViperLubeTM

Sí

¿Estará en contacto directo con químicos severos?
ejemplo: oxígeno, cloro

Grasa Sintética de
Alto Rendimiento

ViperLubeTM

No 

Aceite Grasa

¿Necesita un aerosol, aceite o grasa?

PAO† PAO† PFPE† PFPE† PAO†

ISO 32 ISO 220 240 CST1 240 CST1 240 CST1

-42°C a 232°C -42°C a 232°C -26°C a 260°C -26°C a 260°C -40°C a 260°C*
(-45°F a 450°F) (-45°F a 450°F) (-15°F a 500°F) (-15°F a 500°F) (-40°F a 500°F)

0.40 0.60 0.30 0.30 0.42

NSF® H1 NSF® H1 NSF® H2 NSF® H2 NSF® H1

1 galón 1 galón Tubo 2 oz, Tubo 2 oz, Tubo 1cc, 0.42 oz, 3 oz,
cartucho 16 oz cubeta 16 oz, lata 400 g, cart. 14 oz,

cartucho 16 oz cubeta 30 lb

Verificar Disponibilidad con su Distribuidor Autorizado

 


